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Válečková ložiska pro kladky

VALIVÁ LOŽISKA  B 315

Kladky

Vzhledem k tomu, že všechna ložiska jsou nerozebiratelná, nelze vnitřní a vnější 
kroužky oddělit. Ovšem typ RSF je možno použít jako axiálně volné ložisko. 
Přípustný axiální posun je uveden v tabulkách ložisek.

Vzhledem k tomu, že válečková ložiska pro kladky jsou dvouřadá s plným 
počtem válečků, mohou snášet velké rázové a momentové zatížení a mají 
axiální únosnost dostatečnou pro použití v kladkách.

Zakrytý typ je do jisté míry druh ložiskové jednotky, takže umožňuje 
jednoduchou kompaktní konstrukci.

Povrch těchto ložisek je ošetřen proti proti korozi.

TOLERANCE A PŘESNOST CHODU
  Tabulka Strana

  8.2 ............................  A62 až A65

DOPORUČENÁ ULOŽENÍ A VNITŘNÍ VŮLE

Při použití s rotujícím vnějším kroužkem pro kladky nebo kola by mělo uložení   
a vnitřní radiální vůle odpovídat tabulce 2.

Doporučení pro uložení uvedená v tabulkách 9.2 
(strana A86) a 9.4 (strana A87) platí pro běžná použití s rotací vnitřního 
kroužku, vnitřní vůle by měla odpovídat tabulce 3.

Válečková ložiska pro kladky
  Průměr díry  Strana

Otevřená 50 – 560 mm .................................... B316

Zakrytá 40 – 400 mm .................................... B320

KONSTRUKCE, TYPY A VLASTNOSTI

Tabulka 1  Řady válečkových ložisek pro kladky

Tabulka 2  Uložení a vnitřní vůle pro válečková ložiska pro kladky

Typ ložiska Vodící Volná

Otevřená Bez pojistného kroužku
RS-48E4
RS-49E4

RSF-48E4
RSF-49E4

Zakrytá
Bez pojistného kroužku 
S pojistným kroužkem

RS-50
RS-50NR

—

Provozní podmínky
Uložení 

vnitřního kroužku 
na hřídeli

Uložení vnějšího 
kroužku v tělese

Doporučená 
vnitřní vůle

Rotující 
vnější 

kroužek

Tenkostěnná tělesa 
a velké zatížení

g6 nebo h6 P7 C3

Normální 
až velké zatížení

g6 nebo h6 N7 C3

Lehké nebo 
kolísavé zatížení

g6 nebo h6 M7 CN

Tabulka 3

d (mm)

Vnitřní vůle

CN C3

přes min. max. min. max.

30 40 15 50 35 70

40 50 20 55 40 75

50 65 20 65 45 90

65 80 25 75 55 105

80 100 30 80 65 115

100 120 35 90 80 135

120 140 40 105 90 155

140 160 50 115 100 165

160 180 60 125 110 175

180 200 65 135 125 195

200 225 75 150 140 215

225 250 90 165 155 230

250 280 100 180 175 255

280 315 110 195 195 280

315 355 125 215 215 305

355 400 140 235 245 340

400 450 155 275 270 390

450 500 180 300 300 420

Jednotky: µm

Válečková ložiska pro kladky jsou speciálně konstruovaná dvouřadá válečková 
ložiska s plným počtem válecků. Tento typ ložisek je také široce používán  
pro běžné průmyslové stroje které pracují při nízkých otáčkách a při vysokém 
zatížení. Existuje několik řad uvedených v Tabulce 1.

Jmenovitý 
průměr díry

včetně
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Hlavní rozměry
(mm)

Základní únosnosti Mezní otáčky

(N) {kgf} (min–1)

d D B
r

min. Cr C0r Cr C0r

Plastické 
mazivo Olej

Vodící ložisko 

RS

Volné ložisko 

RSF

Typ RS-48 • RS-49
Typ RSF-48 • RSF-49
Průměr díry 50 – 220 mm

Poznámky      Válečková ložiska pro kladky jsou určena pro specifické aplikace, při jejich použití kontaktujte NSK.

50 72 22 0,6 48 000 75 500 4 900 7 700 2 000 4 000

60 85 25 1 68 500 118 000 6 950 12 000 1 600 3 200

65 90 25 1 70 500 125 000 7 150 12 700 1 600 3 200

70 100 30 1 102 000 168 000 10 400 17 200 1 400 2 800

80 110 30 1 109 000 191 000 11 100 19 500 1 300 2 600

90 125 35 1,1 147 000 268 000 15 000 27 400 1 100 2 200

100 125 25 1 87 500 189 000 8 900 19 300 1 100 2 200

140 40 1,1 194 000 400 000 19 800 41 000 1 000 2 000

105 130 25 1 89 000 196 000 9 100 19 900 1 000 2 000

145 40 1,1 199 000 420 000 20 300 43 000 950 1 900

110 140 30 1 114 000 260 000 11 700 26 500 950 1 900

150 40 1,1 202 000 430 000 20 600 44 000 900 1 800

120 150 30 1 119 000 283 000 12 200 28 900 900 1 800

165 45 1,1 226 000 480 000 23 100 49 000 800 1 600

130 165 35 1,1 162 000 390 000 16 500 39 500 800 1 600

180 50 1,5 262 000 555 000 26 700 56 500 750 1 500

140 175 35 1,1 167 000 415 000 17 000 42 500 750 1 500

190 50 1,5 272 000 595 000 27 700 60 500 710 1 400

150 190 40 1,1 235 000 575 000 23 900 58 500 670 1 400

210 60 2 390 000 865 000 40 000 88 500 670 1 300

160 200 40 1,1 243 000 615 000 24 800 63 000 630 1 300

220 60 2 410 000 930 000 41 500 95 000 600 1 200

170 215 45 1,1 265 000 650 000 27 000 66 500 600 1 200

230 60 2 415 000 975 000 42 500 99 500 600 1 200

180 225 45 1,1 272 000 685 000 27 800 70 000 560 1 100

250 69 2 495 000 1 130 000 50 500 115 000 530 1 100

190 240 50 1,5 315 000 785 000 32 000 80 000 530 1 100

260 69 2 510 000 1 180 000 52 000 120 000 500 1 000

200 250 50 1,5 320 000 825 000 33 000 84 000 500 1 000

280 80 2,1 665 000 1 500 000 68 000 153 000 480 950

220 270 50 1,5 340 000 905 000 34 500 92 500 450 900

300 80 2,1 695 000 1 620 000 70 500 165 000 430 850

VALIVÁ LOŽISKA  B 317
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Označení (1) Hodnoty
(mm)

Připojovací rozměry 
(mm)

Hmotnost
(kg)

            Vodící ložisko              Volné ložisko dOH(2)
Axiální 

posunutí (3)
da

min.
Da

max.
ra

max. přibližně

Kladky

Poznámky (1) Přídavné označení E4 znamená, že vnější kroužek je opatřen mazacími otvory a drážkou.
 (2) dOH je průměr mazacího otvoru ve vnějším kroužku.
 (3) Přípustné axiální posunutí pro volná ložiska.

RS-4910E4 RSF-4910E4 2,5 1,5 54 68 0,6 0,30

RS-4912E4 RSF-4912E4 2,5 1,5 65 80 1 0,46

RS-4913E4 RSF-4913E4 2,5 2 70 85 1 0,50

RS-4914E4 RSF-4914E4 3 2 75 95 1 0,79

RS-4916E4 RSF-4916E4 3 2 85 105 1 0,89

RS-4918E4 RSF-4918E4 3 2 96,5 118,5 1 1,35

RS-4820E4 RSF-4820E4 2,5 1,5 105 120 1 0,74

RS-4920E4 RSF-4920E4 3 2 106,5 133,5 1 1,97

RS-4821E4 RSF-4821E4 2,5 1,5 110 125 1 0,77

RS-4921E4 RSF-4921E4 3 2 111,5 138,5 1 2,05

RS-4822E4 RSF-4822E4 3 2 115 135 1 1,09

RS-4922E4 RSF-4922E4 3 2 116,5 143,5 1 2,15

RS-4824E4 RSF-4824E4 3 2 125 145 1 1,28

RS-4924E4 RSF-4924E4 4 3 126,5 158,5 1 2,95

RS-4826E4 RSF-4826E4 3 2 136,5 158,5 1 1,9

RS-4926E4 RSF-4926E4 5 3,5 138 172 1,5 3,95

RS-4828E4 RSF-4828E4 3 2 146,5 168,5 1 2,03

RS-4928E4 RSF-4928E4 5 3,5 148 182 1,5 4,25

RS-4830E4 RSF-4830E4 3 2 156,5 183,5 1 2,85

RS-4930E4 RSF-4930E4 5 3,5 159 201 2 6,65

RS-4832E4 RSF-4832E4 3 2 166,5 193,5 1 3,05

RS-4932E4 RSF-4932E4 5 3,5 169 211 2 7,0

RS-4834E4 RSF-4834E4 4 3 176,5 208,5 1 4,1

RS-4934E4 RSF-4934E4 4 3,5 179 221 2 7,35

RS-4836E4 RSF-4836E4 4 3 186,5 218,5 1 4,3

RS-4936E4 RSF-4936E4 6 4,5 189 241 2 10,7

RS-4838E4 RSF-4838E4 5 3,5 198 232 1,5 5,65

RS-4938E4 RSF-4938E4 6 4,5 199 251 2 11,1

RS-4840E4 RSF-4840E4 5 3,5 208 242 1,5 5,95

RS-4940E4 RSF-4940E4 7 5 211 269 2 15,7

RS-4844E4 RSF-4844E4 5 3,5 228 262 1,5 6,45

RS-4944E4 RSF-4944E4 7 5 231 289 2 17
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Hlavní rozměry
(mm)

Základní únosnosti Mezní otáčky

(N) {kgf} (min–1)

d D B
r

min. Cr C0r Cr C0r

Plastické 
mazivo Olej

Vodící ložisko 

RS

Volné ložisko 

RSF

Typ RS-48 • RS-49 
Typ RSF-48 • RSF-49
Průměr díry 240 – 560 mm

Poznámky      Válečková ložiska pro kladky jsou určena pro specifické aplikace, při jejich použití kontaktujte NSK.

240 300 60 2 495 000 1 340 000 50 500 137 000 430 850

320 80 2,1 725 000 1 770 000 74 000 181 000 400 800

260 320 60 2 515 000 1 450 000 52 500 148 000 380 750

360 100 2,1 1 050 000 2 530 000 107 000 258 000 360 710

280 350 69 2 610 000 1 690 000 62 500 173 000 340 710

380 100 2,1 1 090 000 2 720 000 111 000 277 000 340 670

300 380 80 2,1 805 000 2 160 000 82 000 220 000 320 630

420 118 3 1 460 000 3 400 000 149 000 350 000 300 600

320 400 80 2,1 835 000 2 310 000 85 000 236 000 300 600

440 118 3 1 500 000 3 600 000 153 000 365 000 280 560

340 420 80 2,1 855 000 2 430 000 87 500 248 000 280 560

460 118 3 1 560 000 3 900 000 159 000 395 000 260 530

360 440 80 2,1 885 000 2 580 000 90 000 264 000 260 530

480 118 3 1 600 000 4 050 000 163 000 415 000 260 500

380 480 100 2,1 1 260 000 3 600 000 128 000 365 000 240 500

520 140 4 2 040 000 5 200 000 209 000 530 000 240 450

400 500 100 2,1 1 290 000 3 750 000 132 000 385 000 240 480

540 140 4 2 100 000 5 450 000 214 000 555 000 220 450

420 520 100 2,1 1 320 000 3 950 000 135 000 405 000 220 450

560 140 4 2 150 000 5 700 000 219 000 580 000 200 430

440 540 100 2,1 1 350 000 4 150 000 138 000 420 000 200 430

600 160 4 2 840 000 7 350 000 289 000 750 000 190 380

460 580 118 3 1 730 000 5 150 000 177 000 525 000 190 380

620 160 4 2 870 000 7 500 000 293 000 765 000 190 380

480 600 118 3 1 760 000 5 300 000 180 000 545 000 190 380

650 170 5 3 200 000 8 500 000 325 000 865 000 180 360

500 620 118 3 1 810 000 5 600 000 184 000 570 000 180 360

670 170 5 3 300 000 8 900 000 335 000 910 000 170 340

530 710 180 5 3 400 000 9 200 000 350 000 935 000 160 320

560 750 190 5 3 800 000 10 100 000 385 000 1 030 000 150 300
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Označení (1) Hodnoty
(mm)

Připojovací rozměry 
(mm)

Hmotnost
(kg)

            Vodící ložisko              Volné ložisko dOH(2)
Axiální 

posunutí (3)
da

min.
Da

max.
ra

max. přibližně

Kladky

Poznámky (1) Přídavné označení E4 znamená, že vnější kroužek je opatřen mazacími otvory a drážkou.
 (2) dOH je průměr mazacího otvoru ve vnějším kroužku.
 (3) Přípustné axiální posunutí pro volná ložiska.

RS-4848E4 RSF-4848E4 5 3,5 249 291 2 10,3

RS-4948E4 RSF-4948E4 7 5 251 309 2 18,4

RS-4852E4 RSF-4852E4 5 3,5 269 311 2 11

RS-4952E4 RSF-4952E4 8 6 271 349 2 32

RS-4856E4 RSF-4856E4 6 4,5 289 341 2 16

RS-4956E4 RSF-4956E4 8 6 291 369 2 34

RS-4860E4 RSF-4860E4 6 5 311 369 2 23

RS-4960E4 RSF-4960E4 9 7 313 407 2,5 52

RS-4864E4 RSF-4864E4 6 5 331 389 2 24,3

RS-4964E4 RSF-4964E4 9 7 333 427 2,5 55

RS-4868E4 RSF-4868E4 6 5 351 409 2 25,6

RS-4968E4 RSF-4968E4 9 7 353 447 2,5 58

RS-4872E4 RSF-4872E4 6 5 371 429 2 27

RS-4972E4 RSF-4972E4 9 7 373 467 2,5 61

RS-4876E4 RSF-4876E4 8 6 391 469 2 45,5

RS-4976E4 RSF-4976E4 11 8 396 504 3 90,5

RS-4880E4 RSF-4880E4 8 6 411 489 2 47,5

RS-4980E4 RSF-4980E4 11 8 416 524 3 94,5

RS-4884E4 RSF-4884E4 8 6 431 509 2 49,5

RS-4984E4 RSF-4984E4 11 8 436 544 3 98,5

RS-4888E4 RSF-4888E4 8 6 451 529 2 51,5

RS-4988E4 RSF-4988E4 11 8 456 584 3 136

RS-4892E4 RSF-4892E4 9 7 473 567 2,5 77,5

RS-4992E4 RSF-4992E4 11 8 476 604 3 142

RS-4896E4 RSF-4896E4 9 7 493 587 2,5 80,5

RS-4996E4 RSF-4996E4 12 9 500 630 4 167

RS-48/500E4 RSF-48/500E4 9 7 513 607 2,5 83,5

RS-49/500E4 RSF-49/500E4 12 9 520 650 4 173

RS-49/530E4 RSF-49/530E4 12 11 550 690 4 206

RS-49/560E4 RSF-49/560E4 12 11 580 730 4 231
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Hlavní rozměry 
(mm)

Základní únosnosti Mezní otáčky
(min–1)(N) {kgf}

d D B C
Cx(1)
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r
min. Cr C0r Cr C0r Plastické mazivo
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Bez pojistného kroužku S pojistným kroužkem

Typ RS-50 (zakrytý)
Průměr díry 40 – 400 mm

Poznámka (1) Sražení hran v axiálním směru.

Poznámky 1. Ložiska jsou naplněna kvalitním plastickým mazivem.
 2. Mazivo je možno doplnit mazacími otvory ve vnějším kroužku.

40 68 38 37 0,4 0,6 79 500 116 000 8 100 11 800 2 400

45 75 40 39 0,4 0,6 95 500 144 000 9 750 14 700 2 200

50 80 40 39 0,4 0,6 100 000 158 000 10 200 16 100 2 000

55 90 46 45 0,6 0,6 118 000 193 000 12 100 19 700 1 800

60 95 46 45 0,6 0,6 123 000 208 000 12 600 21 200 1 700

65 100 46 45 0,6 0,6 128 000 224 000 13 100 22 800 1 600

70 110 54 53 0,6 0,6 171 000 285 000 17 500 29 000 1 400

75 115 54 53 0,6 0,6 179 000 305 000 18 200 31 500 1 400

80 125 60 59 0,6 0,6 251 000 430 000 25 600 43 500 1 200

85 130 60 59 0,6 0,6 256 000 445 000 26 200 45 500 1 200

90 140 67 66 1 0,6 305 000 540 000 31 000 55 000 1 100

95 145 67 66 1 0,6 310 000 565 000 32 000 57 500 1 100

100 150 67 66 1 0,6 320 000 585 000 32 500 59 500 1 000

110 170 80 79 1,1 1 385 000 695 000 39 000 71 000 900

120 180 80 79 1,1 1 400 000 750 000 40 500 76 500 850

130 200 95 94 1,1 1 535 000 1 000 000 54 500 102 000 750

140 210 95 94 1,1 1 550 000 1 040 000 56 000 106 000 710

150 225 100 99 1,3 1 620 000 1 210 000 63 500 124 000 670

160 240 109 108 1,3 1,1 695 000 1 370 000 71 000 140 000 630

170 260 122 121 1,3 1,1 860 000 1 680 000 88 000 171 000 600

180 280 136 135 1,3 1,1 980 000 1 910 000 100 000 195 000 530

190 290 136 135 1,3 1,1 1 120 000 2 230 000 114 000 227 000 500

200 310 150 149 1,3 1,1 1 310 000 2 650 000 133 000 270 000 480

220 340 160 159 1,5 1,1 1 510 000 3 100 000 154 000 320 000 430

240 360 160 159 1,5 1,1 1 570 000 3 350 000 160 000 340 000 400

260 400 190 189 2 1,5 2 130 000 4 500 000 217 000 460 000 360

280 420 190 189 2 1,5 2 170 000 4 700 000 221 000 480 000 340

300 460 218 216 2 1,5 2 670 000 5 850 000 272 000 600 000 300

320 480 218 216 2 1,5 2 720 000 6 100 000 277 000 620 000 300

340 520 243 241 2,1 2 3 350 000 7 550 000 345 000 770 000 260

360 540 243 241 2,1 2 3 450 000 7 850 000 350 000 800 000 260

380 560 243 241 2,1 2 3 550 000 8 400 000 365 000 855 000 240

400 600 272 270 2,1 2 4 250 000 9 950 000 435 000 1 010 000 220

VALIVÁ LOŽISKA  B 321

Označení Rozměry pojistného kroužku 
(mm)

Připojovací rozměry 
(mm)

Hmotnost
(kg)

Bez pojistného kroužku S pojistným kroužkem C1 S D2 f dOH

da

min.
Dx

min. přibližně

jdjD x a

Kladky

Průměr 
mazacích 

otvorů
(mm)

Poznámky 3. Válečková ložiska pro kladky jsou určena pro specifické aplikace, při jejich použití kontaktujte NSK.
 4. U ložisek s vnějším průměrem větším než 180 mm se tvar a rozměry plechových krytů mohou lišit od uvedených hodnot.   
  Kontaktujte prosím NSK pro podrobný výkres.

RS-5008 RS-5008NR 28 4,5 71,8 2 2,5 43,5 77,5 0,56

RS-5009 RS-5009NR 30 4,5 78,8 2 2,5 48,5 84,5 0,70

RS-5010 RS-5010NR 30 4,5 83,8 2 2,5 53,5 89,5 0,76

RS-5011 RS-5011NR 34 5,5 94,8 2,5 3 60 101 1,17

RS-5012 RS-5012NR 34 5,5 99,8 2,5 3 65 106 1,25

RS-5013 RS-5013NR 34 5,5 104,8 2,5 3 70 111 1,32

RS-5014 RS-5014NR 42 5,5 114,5 2,5 3 75 121 1,87

RS-5015 RS-5015NR 42 5,5 119,5 2,5 3 80 126 2,0

RS-5016 RS-5016NR 48 5,5 129,5 2,5 3 85 136 2,65

RS-5017 RS-5017NR 48 5,5 134,5 2,5 3 90 141 2,75

RS-5018 RS-5018NR 54 6 145,4 2,5 4 96 153,5 3,75

RS-5019 RS-5019NR 54 6 150,4 2,5 4 101 158,5 3,95

RS-5020 RS-5020NR 54 6 155,4 2,5 4 106 163,5 4,05

RS-5022 RS-5022NR 65 7 175,4 2,5 5 116,5 183,5 6,1

RS-5024 RS-5024NR 65 7 188 3 5 126,5 197 7,0

RS-5026 RS-5026NR 77 8,5 207 3 5 136,5 217 10,6

RS-5028 RS-5028NR 77 8,5 217 3 5 146,5 227 11,3

RS-5030 RS-5030NR 81 9 232 3 6 157 242 13,7

RS-5032 RS-5032NR 89 9,5 247 3 6 167 257 16,8

RS-5034 RS-5034NR 99 11 270 4 6 177 285 22,2

RS-5036 RS-5036NR 110 12,5 294 5 6 187 318 30

RS-5038 RS-5038NR 110 12,5 304 5 6 197 328 32

RS-5040 RS-5040NR 120 14,5 324 5 6 207 352 41

RS-5044 RS-5044NR 130 14,5 356 6 7 228,5 382 53

RS-5048 RS-5048NR 130 14,5 376 6 7 248,5 402 57

RS-5052 RS-5052NR 154 17,5 416 7 8 270 444 86

RS-5056 RS-5056NR 154 17,5 436 7 8 290 472 92

RS-5060 RS-5060NR 178 19 476 7 8 310 512 130

RS-5064 — — — — — 8 330 — 135

RS-5068 — — — — — 10 352 — 185

RS-5072 — — — — — 10 372 — 192

RS-5076 — — — — — 10 392 — 196

RS-5080 — — — — — 10 412 — 280


