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Indukčně kalené a broušené vodící tyče 

z nerezové oceli 

X90CrMoV18 

 

 

Průměr 
D 

Hmotnost Kód 
výrobku 

Standardní 
délka 

Prokalená 
vrstva SHD 

DIN ISO15787 

Standardní 
tolerance h6 

Kruhovitost 
t1 

Válcovitost   
t2 

Přímost 
t3 

mm Kg/m  mm mm µm µm µm mm/m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvrdost povrchu:  56 ± 3 HRC   Barevný kód:  

Drsnost povrchu:  Ra max 0,2 µm     

Černý s bílým pruhem 
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Indukčně kalené a broušené vodící tyče 

z nerezové oceli 

X46Cr13 

 

 

Průměr 
D 

Hmotnost Kód 
výrobku 

Standardní 
délka 

Prokalená 
vrstva SHD 

DIN ISO15787 

Standardní 
tolerance h6 

Kruhovitost 
t1 

Válcovitost   
t2 

Přímost 
t3 

mm Kg/m  mm mm µm µm µm mm/m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvrdost povrchu:  55 ± 3 HRC   Barevný kód:  

Drsnost povrchu:  Ra max 0,2 µm     

Bílý s černým pruhem 
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Indukčně kalené a broušené vodící tyče 

z nerezové oceli s povrchovou úpravou 

tvrdochromem  

X46Cr13 

 

 

Průměr 
D 

Hmotnost Kód 
výrobku 

Standardní 
délka 

Prokalená 
vrstva SHD 

DIN ISO15787 

Standardní 
tolerance h7 

Kruhovitost 
t1 

Válcovitost   
t2 

Přímost 
t3 

mm Kg/m  mm mm µm µm µm mm/m 

 

 

 

 

 

 

 

Tvrdost povrchu:  55 ± 3 HRC   Barevný kód:  

Drsnost povrchu:  Ra max 0,2 µm     

Chromová vrstva:  min. 10 µm     Zelený se žlutým křížem 

Tvrdost chromové vrstvy: min. 900 HV(0.1)  
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Indukčně kalené a broušené vodící tyče 

z nerezové oceli palcových rozměrů 

X90CrMoV18 

Průměr 
D 

Průměr   
D 

Hmotnost Kód 
výrobku 

Standardní 
délka 

Prokalená 
vrstva SHD 

DIN ISO15787 

Standardní 
tolerance        
Třída „L“ 

Kruhovitost 
t1 

Válcovitost   
t2 

Přímost 
t3 

inch mm Kg/m  inch inch inch inch inch inch 

 
 

Indukčně kalené a broušené vodící tyče z nerezové oceli palcových 

rozměrů 

X46Cr13 

Průměr 
D 

Průměr   
D 

Hmotnost Kód 
výrobku 

Standardní 
délka 

Prokalená 
vrstva SHD 

DIN ISO15787 

Standardní 
tolerance        
Třída „L“ 

Kruhovitost 
t1 

Válcovitost   
t2 

Přímost 
t3 

inch mm Kg/m  inch inch inch inch inch inch 

 

 

Tvrdost povrchu WRAZ: 56 ± 3 HRC      Barevný kód:  

Tvrdost povrchu WRBZ: 55 ± 3 HRC  

Drsnost povrchu:  Ra max 0,2 µm    

WRAZ: Černý s bílým křížem    WRBZ: Bílý s černým křížem 

 


